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OSWIADCZENIE

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt techniczny

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
niniejszym os$wiadczam, ze projekt techniczny pt.:

Budowa linii kablowej SN-15kV wraz z linia Swiatlowodowa
(ul. Grunwaldzka 5)

sporzgdzony w dniu: 15 maja 2025r.

dla:
MIEJSKI ZAKEAD ENERGETYKI
CIEPLNEJ "EKOTERM" SP. Z O.0.

ul. Folwark 14, 34-300 Zywiec

zostatl wykonany zgodnie z umowa, z wymaganiami ustaw i obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami i normami, standardami obowigzujgcymi
w Tauron Dystrybucja S.A. oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

o Zlecenie i wytyczne Inwestora na wykonanie opracowania,

o Specyfikacja warunkdw zamowienia,

e Umowa nr 1/2023/MZEC/UW z dnia 03.08.2023r.,

o Warunkami przylaczenia Aktualizacja nr 1 WP/035651/2022/006R00
wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. z dnia 5.05.2023 zgodnie
zpkt13.3.1c,

« Mapy terenu,

o Obowigzujace normy:

o Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe N SEP-E-004,
o Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1kV PN-E 05115:2002,

« Obowigzujace przepisy, normy i katalogi,

« Wizja lokalna i pomiary w terenie,

o Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 07.07.1994r. z p6zn. zmianami,

o Prawo Energetyczne — Ustawa z dnia 10.04.1997r. z p6zn. zmianami.

2. Zakres opracowania:

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowy linii kablowej SN wraz
z linig Swiattowodowa.

Projektuje sie:
- budowe linii kablowej SN-15kV, dtugos¢ trasy 431m,
- budowe linii §wiattowodowej, dtugos¢ trasy 429m,

- budowe studni swiattowodowej szczelnej, z pokrywa D400 o wymiarach
0,7x0,7x0,8m.

3. Stan istniejacy:

Na odcinku od zlacza kablowego ZK SN nr [BBZ48084] zlokalizowanego
na dziatce nr 6440/2 (realizowanego wedlug odrebnego opracowania) do miejsca
posadowienia projektowanej stacji transformatorowej uktadu kogeneracji przy ul.
Grunwaldzka 5 na dziatce 6453/7 (proj. stacji tr. w ramach odrgbnego zadania)
brak jest infrastruktury umozliwiajacej realizacje przylacza elektroenergetycznego
dla planowanej inwestycji. Dodatkowo na ww. obszarze brak jest zewnetrznej
instalacji IT.

Zgodnie z dyrektywami o OZE (RED II, III) nalezy zintensyfikowaé
dziatania w obszarze rozbudowy infrastruktury na potrzeby sieci cieptowniczych,



ktorych celem jest ukierunkowanie na jak najszersze wykorzystywanie
odnawialnych zrédet energii cieplne;j

Z uwagi na wymogi w zakresie udziatu OZE w finalnym zuzyciu energii
elektrycznej konieczna jest budowa projektowanej linii kablowej SN wraz z linig
swiattowodowa dla  potrzeb  wyprowadzenia  energii  elektrycznej
z wysokosprawnej kogeneracji 1 nowych jednostek wytworczych zasilanych
gazem.

4. Stan projektowany:

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu - rys. E2 oraz z warunkami
przyltaczenia i specyfikacjg warunkéw zamowienia projektuje sig:

a) Linie kablowg SN 15kV

Budowe linii kablowej SN 15kV relacji: proj. stacja transformatorowa
uktadu kogeneracji przy ul. Grunwaldzka 5 na dzialce 6453/7, do zlacza
kablowego ZK SN nr [BBZ48084] zlokalizowanego na dzialce
nr 6440/2 (realizowanego wedlug odrgbnego opracowania).

b) Linie Swiatlowodowa

Budowe¢ linii  $wiattowodowej jednomodowej w rurze ostonowe;j
do transmisji cyfrowej sygnatu sterowania, przesylu danych oraz monitoringu
CCTV pomiedzy proj. stacja transformatorowa ukladu kogeneracji
przy ul. Grunwaldzka 5 na dzialce 6453/7, do projektowanej studni
swiattowodowej zlokalizowanego na dzialce nr 6440/2.

Projektowane urzadzenia nalezy wuklada¢ zgodnie =z lokalizacja
przedstawiong na projekcie zagospodarowania terenu.

Przej$cie pod istniejagcg droga — ul. Turystyczna oraz pod istniejaca
infrastrukturg zlokalizowang na dziatce nr 6452 prowadzi¢ metodg bez wykopowa
— przewiertem sterowanym, zgodnie z rysunkiem E4. W terenie zielonym linie
kablowag prowadzi¢ w otwartym wykopie na podsypce piaskowej, natomiast
pod terenami utwardzonymi w rurach ostonowych.

Cato$¢ robdot nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004
elektroenergetyczne linie kablowe projektowanie i budowa oraz zgodnie
z wytycznymi zawartymi w specyfikacji zamoéwienia 1 standardami TAURON
Dystrybucja S.A.

4.1. Linia kablowa SN 15kV

Zgodnie z warunkami przytaczenia w zakresie TAURON Dystrybucja S.A.
jest zabudowa zlgcza kablowego ZK SN nr [BBZ48084] zlokalizowanego na



dzialce nr 6440/2. Natomiast w zakresie Inwestora nalezy, zgodnie
z opracowaniem, z Ww. ztacza wyprowadzi¢ lini¢ kablowg SN typu XRUHAKXS
3x1x240/70mm? o di. 431/485m, w kierunku proj. stacji transformatorowej uktadu
kogeneracji przy ul. Grunwaldzka 5 na dzialce 6453/7.

4.1.1. Dobor kabla linii SN

Zgodnie z obliczeniami zawartymi w przedmiotowej dokumentacji dobiera
si¢ lini¢ kablowa wykonang kablem ziemnym o izolacji z polietylenu
usieciowanego PE-X z uszczelnieniem wzdhuznym typu 3x XRUHAKXS
1x240/70mm? w izolacji 24kV o dtugosci linii 485m.

Parametry projektowanej linii kablowej:
- przekrdj zyty roboczej: 240 [mm2],

- przekrdj zyty powrotnej: 70 [mm2],

- $rednica zewnetrzna kabla: 40,9 [mm],
- masa kabla: 2,18 [kg/m],

- obcigzalno$¢ diugotrwata: 417 [A],

- dopuszczalna wartoS¢ sity naciggu przy ukladaniu: 30x przekroj
znamionowy zyly roboczej: 7200 [N],

- minimalny promien gigcia: 15 x $rednica kabla [mm]: 61,35 [cm].
4.1.2. Sposob ukladania kabla SN

Kable uklada¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:

- glebokos¢ uktadania kabli SN-15kV — 0,8m (w  przypadku braku
mozliwosci spetnienia warunku — obejscie urzadzen podziemnych - kable chroni¢
rurg ochronng o $rednicy ¥160 750N przy czym minimalna gleboko$¢ utozenia w
tym przypadku nie moze by¢ mniejsza niz 70 cm),

- kable uktada¢ w wykopie na warstwie piasku o grubo$ci co najmniej 10 cm
1 zasypa¢ warstwg piasku grubosci co najmniej 10 cm a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci od 15 do 25 cm. Nastepnie utozy¢ foli¢ z tworzywa
sztucznego koloru czerwonego o szerokosci min. 20 cm,

- kable na skrzyzowaniach z uzbrojeniem terenu /woda, gaz, c.o., kanalizacja
itp./ oraz przy przejsciach pod zjazdami do posesji uktada¢ w rurze ochronnej
o $rednicy ¥160 750N,

- zachowa¢ min. odlegtos¢ linii kablowej od granicy dzialek nieobjetych
pozwoleniem i fundamentéw wynoszaca 50 cm,

- rury ochronne na obu koncach uszczelni¢ przy uzyciu dlawic czopowych,

- przy ukladaniu kabla bezwzglednie stosowaé si¢ do uwag zawartych
w pismach uzgadniajacych wilascicieli gruntow i administratorow mediow.



Ponadto w miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu —
rys. E2 lini¢ kablowa nalezy prowadzi¢ metodg przewiertu sterowanego.

Profil poprzeczny przewiertu dla przekroczenia ul. Turystycznej oraz pod
istniejgcg infrastrukturg zlokalizowang na dziatce nr 6452 pokazano na rys. E4.

Zabezpieczenie projektowanej linii kablowej w miejscu skrzyzowan

W miejscach skrzyzowan z istniejaca 1 projektowang infrastrukturg kabel
nalezy utozy¢ w rurze ochronnej, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
oraz zgodnie z normg N SEP-E-004.

Ponadto linie kablowa nalezy uklada¢ zgodnie 2z pozyskanymi
uzgodnieniami/decyzjami:
- Urzad Miasta w Zywcu — uzgodnienie nr 10$-DR.7234.00028.2024
z dnia 20.09.2024r.,
- Protokét z narady koordynacyjnej z dnia 15.10.2024r.,
- Uzgodnienie branzowe z MZEC ,,EKOTERM”.

4.1.3. Oznaczenie trasy kabla linii SN

Kable utozone w ziemi wyposazy¢ w trwate oznaczniki w odlegtosci
nie wigkszej niz 10m, przy mufach kablowych i w miejscach charakterystycznych,
np.: skrzyzowania, wejsciach do kanatow 1 rur ochronnych.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace /symbol linii,
napigcie linii, relacje linii, znak uzytkownika i1 wiasciciela kabla, rok ulozenia
kabla. Na catej dtugosci kabla w ziemi tras¢ oznaczy¢ folig o grubosci 0,5mm
1 trwatym czerwonym kolorze. Krawedzie folii powinny wystawac poza krawedzie
skrajnych kabli rownomiernie z obu stron trasy.

Dodatkowo tras¢ linii kablowej nalezy oznaczy¢ znacznikami
elektromagnetycznymi pasywnymi typu OM-07 dziatajacymi w czestotliwosci
134 kHz. Oznaczniki uktada¢ nad tas§ma ochronng w odstepach nie wigkszych niz
100m. Oznaczniki umieszcza¢ rowniez w miejscach skrzyzowan, zblizen oraz
zmiany kierunku uktadanego kabla (na zatlomach).

W przypadku wystapienia koniecznosci lokalizacji muf kablowych w terenie,
nalezy je oznaczyc.

4.1.4. Pomiar linii kablowej

Po zakonczeniu prac zwigzanych z uktadaniem linii kablowej 1 montazu muf
kablowych nalezy wykona¢ nast¢pujace pomiary linii kablowe;j:

- proba napigciowa izolacji zyl,
- proba napigciowa powtoki,

- pomiar rezystancji izolac;ji,

- pomiar cigglosci zyl,



- pomiar wytadowan niezupeinych.
4.2. Linia swiatlowodowa

Zgodnie z opracowaniem, na dziatce nr 6440/2, w miejscu wskazanym na PZT
— r1ys. E2 posadowi¢ studnie S$wiattowodowg szczelng, z pokrywag D400
o wymiarach 0,7x0,7x0,8m. Nast¢gpnie z ww. studni nalezy wybudowac linig
swiattowodowa zewnetrzng jednomodowa 48 wiokien (SM 48] 9/125 PE)
z powloka antygryzoniowa o dlugosci 429/470m w kierunku proj. stacji
transformatorowej uktadu kogeneracji przy ul. Grunwaldzka 5 na dzialce 6453/7.

4.2.1. Sposéb ukladania linii Swiattowodowej

Lini¢ Swiattowodowa uklada¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:
- glebokos¢ uktadania — 0,8m w rurze ochronnej ¥40,

- Lini¢ $wiattowodowg uktada¢ we wspolnym wykopie z linig kablowg SN-
15kV na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm i zasypaé warstwa piasku
grubosci co najmniej 10 cm a nastgpnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci od
15 do 25 cm. Nastegpnie utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru czerwonego o
szerokosci min. 20 cm,

- kable na skrzyzowaniach z uzbrojeniem terenu /woda, gaz, c.o., kanalizacja
itp./ oraz przy przej$ciach pod zjazdami do posesji uktada¢ w rurze ochronne;j
o $rednicy @40 750N,

- zachowa¢ min. odlegtos¢ linii kablowej od granicy dzialek nieobjetych
pozwoleniem i fundamentow wynoszacg 50 cm,

- rury ochronne na obu koncach uszczelni¢ przy uzyciu dtawic czopowych,

- przy ukladaniu kabla bezwzglednie stosowaé si¢ do uwag zawartych
w pismach uzgadniajgcych wiascicieli gruntoéw i administratorow mediow.

Ponadto w miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu —
rys. E2 lini¢ kablowag nalezy prowadzi¢ metodg przewiertu sterowanego.
Profil poprzeczny przewiertu dla przekroczenia ul. Turystycznej oraz pod
istniejacy infrastrukturg zlokalizowang na dzialce nr 6452 pokazano na rys. E4.

Zabezpieczenie projektowanej linii kablowej w miejscu skrzyzowan

W miejscach skrzyzowan z istniejaca 1 projektowang infrastrukturg kabel
nalezy ulozy¢ w rurze ochronnej, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
oraz zgodnie z normg N SEP-E-004.

Ponadto linie kablowa nalezy uklada¢ zgodnie z pozyskanymi
uzgodnieniami/decyzjami:

- Urzad Miasta w Zywcu — uzgodnienie nr I0$-DR.7234.00028.2024
z dnia 20.09.2024r.,

- Protokot z narady koordynacyjnej z dnia 15.10.2024r.,

- Uzgodnienie branzowe z MZEC ,,EKOTERM”.



4.2.2. Oznaczenie trasy linii Swiattowodowej

Kable ulozone w ziemi wyposazy¢ w trwale oznaczniki w odleglosci
nie wigkszej niz 10m, przy mufach kablowych 1 w miejscach charakterystycznych,
np.: skrzyzowania, wejs$ciach do kanatéw i1 rur ochronnych.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace /symbol linii,
napigcie linii, relacje linii, znak uzytkownika i1 wiasciciela kabla, rok utozenia
kabla. Na catej dlugosci kabla w ziemi tras¢ oznaczy¢ folig o grubosci 0,5mm
1 trwatym czerwonym kolorze. Krawedzie folii powinny wystawac poza krawedzie
skrajnych kabli rOwnomiernie z obu stron trasy.

Dodatkowo tras¢ linii kablowej nalezy oznaczy¢ znacznikami
elektromagnetycznymi pasywnymi typu OM-07 dziatajacymi w czestotliwosci
134 kHz. Oznaczniki uktada¢ nad taSma ochronng w odstepach nie wigkszych niz
100m. Oznaczniki umieszcza¢ rowniez w miejscach skrzyzowan, zblizen oraz
zmiany kierunku uktadanego kabla (na zatomach).

W przypadku wystapienia koniecznosci lokalizacji muf kablowych w terenie,
nalezy je oznaczy¢.

5. Obliczenia

Zgodnie z danymi przekazanymi przez TAURON Dystrybucja, przyjeto
nastepujace dane wyjsciowe w miejscu przylaczenia projektowanej linii kablowe;j
SN:

» prad zwarciowy 3-fazowy = 12,3kA, czas trwania zwarcia 1,3s,
» prad zwarcia doziemnego = 30A, czas jego trwania >10s,

» sie¢ 15kV pracuje w ukladzie: sie¢ skompensowana,

* moc przylaczeniowa: 998kW (wg warunkow przyltaczenia).

5.1. Prad zwarciowy w projektowanej stacji (po stronie SN)
Impedancja zwarcia w miejscu przylaczenia projektowanej stacji SN:

Cmax " Un ~ 1,1-15kV
Zyg=———= = = 0,774510
V3-I,  V3-123kA

X = 0,995 - Zy = 0,995 - 0,77450 = 0,7706
Ry = 0,1 X;o = 0,1 0,770602 = 0,07706

Projektowana stacja transformatorowa uktadu kogeneracji przy ul. Folwark 14
na dzialce 2988/20, zasilana bedzie za pomoca linii kablowych typu
3 x XRUHAKXS 1x240mm?. Dtugo$¢ tego potaczenia wynosi 1=450m.



Impedancja linii obliczana jest nastepujaco:
reaktancja X, = x, -l = 0,110%- 0,450km = 0,0494.2,

rezystancja Ry = Rpo; -l = 0,125%- 0,450km = 0,0561.2,
impedancja Zy, (lini) = X{ + R? = 0,0748 (2,
impedancja catego uktadu wynosi | Z |=| Zyg | +| Zxoaini |= 0,8493102.

o Prad zwarcia w miejscu zainstalowania uktadu pomiarowego

 CmaxUp  1,1-15kV

I = = = 11,217kA
3 Z V3 - 0,84930)

Do dalszych obliczen przyjeto prad zwarcia w miejscu zainstalowania uktadu
pomiarowego = 11,22KA.

o Prad zwarciowy udarowy wynosi
RkQ
_3 - —_
k=102+098-e = 1,76
i, =x-V2-I; =176-V2-11,22kA = 28,03kA

o Prad zwarciowy zastgpczy cieplny wynosi
dla czasu trwania zwarcia Tk = 1,3s

Xk 0,770602
=X - = 0,0318s
w'RkQ 314——0,077060
T —Z'Tk)
m=T—-1—e T ]=0,0245
k

Iy = Ly -Vn+m = 11,22kA - /1 + 0,0245 = 11,36kA

5.2. Dobor kabla na warunki zwarciowe
- Moc przylaczeniowa: 998kW (wg warunkow przytaczenia)
- Prad obcigzenia (dla cosg=0,93):
P

I = 41,30A

a U, - V3 - cosp
Warunki obcigzalnos$ci dlugotrwalej
Projektowany kabel zasilajacy typu 3x XRUHAKXS 1x240mm? 12/20kV:

- Przekroj zyty roboczej: S = 240 mm?,
- Dlugo$¢ linii: 450m,
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- lag = 417A - obcigzalno$¢ dtugotrwata 1 zyly kabla,

- f1 = 0,85 wspdlczynnik okreslajacy sposob ulozenia kabli (w rurach
I przepustach).

417 A- 0,85 = 354A obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata kabli

354A > 41,30 A - warunek spelniony

Dobor kabla na warunki zwarciowe

Ith.\/T_

Simin = TZ 103 = 137,8 mm?

lth - prad zwarciowy zastgpczy cieplny 11,36KA,

T, — czas zwarciowy 1,3s,

k = 94A/mm2 (dopuszczalna gestos¢ pradu zwarciowego).
137,8mm? < 240mm? - warunek spelniony

Sprawdzenie dobranego kabla z warunku na spadek napiecia

__ /3100
Un

AU

Ig - (R - cosp + X; - singp)=0,077%

gdzie:

X1 — reaktancja kabla w Q,

R1 — rezystancja kabla w Q,

Iz — prad spodziewanego obcigzenia,

rr /4 A m
¥ — konduktywnos¢ przewodow (dla AL rowna 35 w Q_mmz)

AU < 2% - warunek jest spelniony
Dobor zyly powrotnej ze wzgledu na prad zwarcia 1-sekundowego

Moc zwarciowa na szynach rozdzielni SN w proj. ztaczu kablowym:
Sko = V3 Uy, - Iis = V3 15kV - 12,3kA = 319,56 MV A

Sprawdzenie zyty powrotnej ze wzgledu na prad zastepczy cieplny
jednosekundowy:

Sko  319,56MVA
Ithys = Uz I5kV 10,65kA < Lipgpow) = 14,2kA
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Projektowang linie kablowa nalezy dobra¢ z zyla powrotna o przekroju 70mm?,

ktorej prad obcigzenia zwarciowego trwajacego 1s wynosi Iinkpow)=14,2KA.
10,65 KA < 14,2 KA - warunek spelniony

6. Uwagi koncowe

o Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ pomiary sieci oraz wykonad

geodezyjna dokumentacje¢ powykonawczg.
o Prace nalezy wykonywac na wytaczonych urzadzeniach.

o Zastosowane urzadzenia powinny posiada¢ aktualne certyfikaty 1 atesty

oraz zosta¢ zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta.

o Cato$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

BHP.

o Po ulozeniu kabla na dnie otwartego wykopu nalezy zgtosi¢ go do odbioru

robot zanikowych oraz dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej.

o Zalaczone uzgodnienia z wlascicielami nieruchomosci 1 sieci, oraz zgody
na czasowe wejscie w teren dziatek nie zawierajg informacji o terminach
wejScia w  teren. W zwigzku z tym wykonawca zobowigzany
jest do wczesniejszego powiadomienia 1 uzgodnienia terminu

wykonywania prac z wlascicielami nieruchomosci i sieci.

o Jezeli uzgodnienia obwarowane sg warunkiem wcze$niejszego zawarcia
stosownej umowy na czasowe zajecie terenu /np. pas drogowy, pobocze
drogi, chodniki, pas zieleni/ nalezy zawrze¢ stosowng umowe w siedzibie

wlasciciela lub odpowiedniego zarzadcy.

o Wszelkie prace w poblizu istniejacych sieci i urzadzen nalezy prowadzi¢

pod nadzorem, jezeli wtasciciel tego wymaga.

o Wykonawca winien stosowa¢ si¢ do uwag zamieszczonych
w pismach/porozumieniach uzgadniajacych poszczego6lnych

wilascicieli/zarzagdcow nieruchomosci.

o Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ podczas realizacji robot

do wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

o Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne
z wyzej wyszczegolnionymi elementami dokumentacji. Cechy materialow
1 elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnosé

z okreslonymi wymaganiami.

12
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RUDZKI

GEODEZJA

RUDZKI Sp. z 0.0.
43-200 Pszczyna, ul. S. Batorego 13A/5
NIP: 6381847965 Regon: 521296543 KRS 0000954993
tel. 506 666 792, 530 880 674 rudzki.geodezja@gmail.com

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Nr Kancelaryjny: GKN.6640.3910.2023

Skala: 1:500

Data opracowania mapy: 22.07.2024 r.
Uktad wspolrzednych: "2000"

Uktad odniesienia: PL-EVRF2007-NH
Wojewoddztwo: §laskie

Jednostka ewid.: 241701 1, Zywiec

Obreb ewidencyjny: 241701_1.0007, Zywiec

Obiekt: Zywiec, ul. Turystyczna

Zestawienie sekcji mapy:

6.117.32.21.3& 7.32.21.3.2 | 6.117.32.21.4.1
6.117.32.21.3.3 6.117.32.21}.117.32.21,4.3

GEODETA UPRAWNIONY
Nr 21807
inz. Marek Rudzki
43-200 Pszczyna, ul. Batorego 13A/5
tel. 506666792

Na podstawie art.42 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne poswiadczam, ze niniejszy dokument
zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
ktorych rezultaty zawiera pozytywnie zweryfikowany operat techniczny.
Jednoczesnie informujg, Ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karne;j
za ztozenie falszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

GKN.6640.3910.2023

Identyfikator operatu

P.2417.2024.3302

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat
zgloszenie

Starosta Zywiecki

Wykonawca prac geodezyjnych

RUDZKI Sp. z 0.0.

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajacego pozytywny wynik weryfikacji

Protokot weryfikacji z dn. 06.08.2024
nr GKN.6640.3910.2023_55296

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien Marek Rudzki
zawodowych kierownika prac nr uprawnien 21807

Dokument podpisany przez
Marek Mirostaw Rudzki
Data: 2024.08.06 10:23:59
CEST

Legenda:

- sie¢ kanalizacyjna
- sie¢ wodociagowa
- sie¢ elektroenergetyczna
- sie¢ gazowa
- sie¢ telekomunikacyjna
- granica dziatek ewidencyjnych

—  — - — - zakres opracowania
- linie rozgraniczajace i symbole zagospodarowania z MPZP

UWAGA:
* Prace w poblizu ist. infrastruktéry nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem
zapisow zawartych w poszczegolnych uzgodnieniach.
* Jezeli jest wymagane, prace prowadzi¢ pod nadzorem gestora sieci.
* W pasie drogowym oraz w migjscach zblizen i skrzyzowan
z istniejacg infrastrukturg linie kablowe prowadzi¢ w rurze ochronnej

LEGENDA:

— — —  proj. trasa kablowa
proj. przewiert
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komora nadawcza

ul. Turystyczna

PROFIL PRZEWIERTU A'-B'

5,3m 2,5m 2m 4,1m 1m 129,2m 2,1m komora odbiorcza
364m.n.p.m. 364m.n.p.m.
363m.n.p.m. 363m.n.p.m.
362m.n.p.m. oe 362m.n.p.m.
361m.n.p.m. 361m.n.p.m.
360m.n.p.m. § e — 360m.n.p.m.
359m.n.p.m. 359m.n.p.m.
358m.n.p.m. \ 358m.n.p.m.

proj. linia kablowa SN-15kV
w rurze ochronnej typu RHDPEp-M 200/18,2

Ist. linie kablowe
W rurze ochronnej
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* Prace w poblizu ist. infrastruktory nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem
zapisow zawartych w poszczegolnych uzgodnieniach.
* Jezeli jest wymagane prace prowadzi¢ pod nadzorem gestora sieci.

* Glebokos¢ posadowienia istniejgcych medidéw nalezy zweryfikowa¢ wykonujgc wykopy kontrolne.

LOKALIZACJA: Zywiec, ul. Grunwaldzka DATA
V 2025
SPRAWDZIL Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej "Ekoterm” SP. Z O.O.
Stanistaw Sadtek ul. Folwark 14, 34-300 Zywiec
upr. bud. nr 127/93 BB OBIEKT/TEMAT: Budowa linii kablowej SN 15kV wraz z linig $wiatlowodowg RYS. NR
E4
Branza Elektryczna Profil przewiertu A'-B' SKALA
1:100

LAMBERT

P ROJEIKT




Proj. stacja transtf.
ul. Grunwaldzka 5

Rfll;l Szafa
P teletechn.
nr1

‘\ zakres objety odrebnym
\ opracowaniem

dz. nr 6440/2 przy
GPZ Sporysz

zakres objety odrebnym
opracowaniem

ZK SN
pole nr 3
TD S.A.

>

3x XRUHAXS 1x240/70mm2

Kable prowadzone wspdlng trasg

PROJEKTOWAL
Przemystaw Stana
upr. nr SLK/0815/PWOE/05

43-300 Bielsko Biata ul. Karpacka 22
tel. +48 33 487 68 38
email: biuro@lambert-projekt.pl

Il_l” LAMBERT

P R OJEKT

LOKALIZACJA: Zywiec, ul. Grunwaldzka DATA
V 2025
SPRAWDZIL INWESTOR: Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej "Ekoterm" SP. Z O.0.
Stanistaw Sadiek ul. Folwark 14, 34-300 Zywiec
upr. bud. nr 127/93 BB OBIEKT/TEMAT: Budowa linii kablowej SN-15kV wraz z linig $wiattowodowg RYS. NR
ES
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Proj. stacja transf. dz. nr 6440/2 przy
ul. Grunwaldzka 5 GPZ Sporysz

[ S [ S
Proj. studnia kablowa
Szafa wyposazona
teletechniczna w hermetyczng mufe kablowg

Proj. kabel swiattowodowy
48-wtoknowy jednomodowy

zakres objety odrebnym
opracowaniem

PROJEKTOWAL 43-300 Bielsko Biata ul. Karpacka 22

Przemystaw Stana tel. +48 33 487 68 38 IL' N LAMBERT

upr. nr SLK/0815/PWOE/05 email: biuro@lambert-projekt.pl PR A ERED

LOKALIZACJA: Zywiec, ul. Grunwaldzka DATA
Uwaga: — — - V 2025
W studni kablowej nalezy potaczy¢ proj. kabel $wiattowodowy relacji: SPRAWDZIL INWESTOR: Miejski Zakiad Energetyki Cieplnej "Ekoterm" SP. Z 0.0.
ul. Grunwaldzka 5 - studnia kablowa przy GPZ Sporysz Stanistaw Sadtek ul. Folwark 14, 34-300 Zywiec
ze Swiattowodem objetym odrebnym opracowaniem relacii: upr. bud. nr 127/93 BB OBIEKT/TEMAT: Budowa linii kablowej SN-15kV wraz z linig $wiattowodowg RYS. NR
ul. Folwark 14 - studnia kablowa przy GPZ Sporysz
E6
Branza Elektryczna RYSUNEK:  Schemat blokowy instalacji $wiattowodowe;. SKALA




Linia kablowa sie¢ elektroenergetyczna SN 15 kV relaciji

Proj. stacja transf. ul. Grunwaldzka 5
ROZDZIELNIA 15 kV nr RSN

ztqcze kablowe SN 15 kV ZKSN [BBZ48084] — GPZ Sporysz
(Wfasnosé Tauron Dystrybucja S.A.) POLE ZASILAJACE
1
POLE WYLACZNIKOWE
Ztqcze kablowe SN 15 kV ZKSN [BBZ48084] 5300 r-Tb K S0He, LIS
na dz. nr 6440/2 przy GPZ Sporysz ’
Rozdzielnica SN 15 kV prod. ZPUE S.A
typu TPM ukfad pol LLLLL
L) [ L@ [ L® [ L@ | L N
GPZ Sporysz | Folwark 14 | Grunwaldzka 5| Rezerwa Rezerwa | tama = 12,3 kA, tz=1.3s H%@‘Eﬁ*
- - - - — — 630A ‘
SF.. . N e = 30Atz=10s 63
15 kV i ¢
-Jyez;.m - _' -l_eséA . . ezq)\ - _' . ezD_A - _' -‘Laso_A. g 4
£ iy iy )
. . . 3
L
T Wiasnos¢ Tauron Dystrybucja S.A. T '||'®'||——|\—||'
o . l ) ". " Wiasnos¢ Odbiorcy . i E;grg:{g
N o L18% CHE-I
CTS é@ E’(g;mca Miejsce rozgraniczenia wfasnosci urzqdzen . ‘ 24kV
630A OC'I%WO elektroenergetycznych: zaciski prqdowe gtowicy 70-240
24kV | 630A kablowej w polu odptywowym nr 3 \
90-240 24KV w projektowanym ztqczu kablowym ZKSN .
90-240 [BBZ48084], w kierunku instalacji odbiorcy ‘ zakres objety odrebnym
(gfowica kablowa wtasnosci odbiorcy) | opracowaniem
\ \ |
\ \ |
\ \ Proj. linia kablowa \
| - SN 15 kV typu 3x XRUHAXS 1x240/70mm2__ _

- wtasnosc Odbiorcy, zgodnie z WP/035651/2022/006R00
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Branza Elektryczna RYSUNEK:  Schemat strukturalny zasilania SKALA




PRZEKROJ ROWU KABLOWEGO PROJEKTOWANEJ
LINII KABLOWEJ SN-15kV | SWIATLOWODOWEJ

GRUNT RODZIMY

POZIOM TERENU

FOLIA SYGNALIZACYJNA KOLORU

/ CZERWONEGO

25

10

X

PROJEKTOWANA LINIA SWIATLOWODOWA)%
W RURZE OPTO 40

60

PIASEK

PROJEKTOWANA LINIA KABELOWA SN-15kV

PRZEKROJ ROWU KABLOWEGO PROJEKTOWANEJ

LINII KABLOWEJ SN-15kV

TYPU 3x XURHAKXS 1x240/70

PRZEKROJ ROWU KABLOWEGO PROJEKTOWANEJ
LINII KABLOWEJ SN-15kV | SWIATLOWODOWEJ

GRUNT RODZIMY

POZIOM TERENU

FOLIA SYGNALIZACYJNA KOLORU

/ CZERWONEGO

PIASEK

PROJEKTOWANA LINIA SWIATLOWODOWA)%
W RURZE OPTO 40

60

PROJEKTOWANA LINIA KABELOWA SN-15kV

GRUNT RODZIMY FOLIA SYGNALIZACYJNA KOLORU
CZERWONEGO
POZIOM TERENU
1 PIASEK

25

10

60

PROJEKTOWANA LINIA KABELOWA SN-15kV

TYPU 3x XURHAKXS 1x240/70

PRZEKROJ ROWU KABLOWEGO PROJEKTOWANEJ

GRUNT RODZIMY

POZIOM TERENU

LINI SWIATLOWODOWEJ

FOLIA SYGNALIZACYJNA KOLORU

/ POMARANCZOWEGO

TYPU 3x XURHAKXS 1x240/70
W RURZE OCHRONNEJ 160 750N

PIASEK

80

o)
\ .
9| PROJEKTOWANA LINIA SWIATLOWODOWA
W RURZE OPTO 40
60
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SKALA

Branza Elektryczna

RYSUNEK: Profil rowéw kablowych dla linii SN oraz $wiattowodowej
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